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Automatische 
Membranspülung

Einfacher Filterwechsel

Filterwechselkontrolle für 
Filter und Membran

Elektrisch geregelte Hochleistungspumpe

System für schnelle 
Wasserproduktion

Ökonomische Steuerung für besonders 
niedrigen Wasserverbrauch

Einfache Bedienung

Automatische Strom- und Wasserabschaltung 
bei Fehler, Signalisierung durch einen Warnton

Abmessung: B 38 x T 9,9 x H 53,5 cm
Schmalster seiner Art

Strahlungsfreier Mikrochip

PUR AQUA HOME inkl. 3-Wege-Hahn und Montage:  3.248,00 € inkl. MwSt.

PUR AQUA HOME inkl. Spiral-Hahn und Montage:  3.348,00 € inkl. MwSt.



Stufe 1/2/3 Aktivkohlefi lter mit KDF & Silber:
Der Aktivkohlefi lter mit KDF & Silber entfernt aus dem 
Wasser bis zu 99 % des freien Chlors, Schwermetalle wie 
(Blei, Kupfer, Quecksilber) und sogar radioaktive (Stron-
tium und Cäsium), Pestizide, organische Stoffe, Rost usw. 
KDF verhindert die Entwicklung von Keimen. Der mit Silber 
imprägnierte Kohlenstoff stoppt das Bakterienwachstum 
und reduziert den durch Chlor verursachten schlechten 
Geschmack & Geruch.

Stufe 4 Sedimentfi lter:
reduziert Sand, Schmutz, Rost, Asbest, Huminstoffe.* 
Optimiert den Wassergeschmack, Geruch und absorbiert 
restliche schädliche Chemikalien, soweit vorhanden.* 

Stufe 5 High-Tech-Molekularfi ltrationsmembran:
Die RO-Molekularfi ltrationsmembran entfernt Verunreini-
gungen größer als 0,0001 Mikrometer, wie zum Beispiel 
Schwermetalle, Uran, Hormone, Glyphosat, Viren (auch 
Coronaviren), Bakterien, Keime, Medikamentenrückstän-
de, Röntgenkontrastmittel, schädliche Chemikalien sowie 
organische und anorganische Verbindungen.*

Stufe 6 LED-UV-Lampe: 
Die zusätzliche LED-UV-Lampe log6 schützt die Anlage 
vor einer Rückverkeimung, Viren, Keimen & Bakterien 
(retrograde Verkeimung) über den Zapfhahn.*

Stufe 7 Verwirbelungsschlauch:
Für die bioenergetische Aktivierung des Wassers, kleine-
re Clusterstruktur und feinstoffl iche Neutralisierung (na-
turidentische Aktivierung des Wassers).

Stufe 8 Bio-Tuner:
Die Wasserverwirbelung entsteht durch die neueste, inno-
vative Technik mit der Hilfe einer Vielzahl kleiner Wirbler-
Kugeln. Diese haben diverse eingefräste Vertiefungen. 
Hierdurch wird nach dem Prinzip von Viktor Schauberger 
das Wasser für beste Zellverfügbarkeit sauerstoffhaltiger, 
rechtsdrehend vitalisiert und levitiert. Das Gehäuse des 
Bio-Tuner besteht aus hochwertigem V4A-Edelstahl. 

Stufe 9 Wasserhahn:
Ein 3-Wege-Wasserhahn inklusive Perlator.
Optional ein Spiral-Wasserhahn inklusive Perlator.
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Tel: +49(0) 81 95-93 04 0
E-Mail: info@pureaqua.world

www.pureaqua.world

*Filterwechsel alle zwölf Monate, Membranwechsel alle 24 Monate. 
Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Was-
serdurchfl uss spürbar reduziert ist. Ein frühzeitiger Wechsel ist kein 
Mangel des verwendeten Filters, sondern ein Hinweis auf vermehrtes 
Auftreten von feinsten Partikeln im ungefi lterten Eingangswasser.

Technische Daten

Gewicht 11,2 kg

Wasserdruck 1,2 – 4,0 bar

Membranleistung 3x 180 GPD

Wasserausfl uss 1,2 L / min

Stromversorgung 230 V / 50 Hz

Betriebsspannung im Gerät 24 V / 1,2 A

Stromverbrauch Standby: 2,5 W / Produktion: max. 38 W

10 Jahre Garantie

Kristallbild hexagonales 
Wasser der


